
Firma: Gebäudereinigung 
Wolff GmbH 

Verantwortlich: N. Wolff 
Unterschrift: 

Betriebsanweisung 

Leitern 

Stand: 
09/2019 

ANWENDUNGSBEREICH 
Diese Betriebsanweisung gilt für Arbeiten auf Leitern. 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 
Gefahr durch Sturz von der Leiter. 

Gefahren beim Umstürzen, Abrutschen oder Umkanten der Leiter. 

Gefahren durch Leiterbruch. 

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 
Die DGUV Information 208-016 sowie die Betriebsanleitung oder Betriebsanweisung des 
Leiterherstellers beachten. 

Leitern sind vor jeder Benutzung auf ihren betriebssicheren Zustand zu prüfen. Zusammengesetzte 
Leitern müssen die gleiche Festigkeit haben wie gleich lange Leitern mit durchgehenden Holmen. 

Defekte Leitern sind der Weiterbenutzung auf geeignete Weise zu entziehen. 

Leitern bestimmungsgemäß verwenden (Stehleiter nicht als Anlegeleiter verwenden). 

Die Verwendung von Leitern mit aufgenagelten Sprossen ist unzulässig. 

Leitern standsicher aufstellen. Bei Anlegeleitern den Anstellwinkel beachten. 

Leitern zur Sicherung gegen Umfallen und Wegrutschen anbinden oder in Leitersicherungshaken 
einhängen. 

Stehleitern sind mit Spreizsicherungen gegen Auseinandergleiten zu sichern (Widerlager oberhalb 
der Gelenke sind zu entfernen). 

Bei Arbeiten in der Nähe von Stromleitungen ist der Sicherheitsabstand einzuhalten. 

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN 
Leiter überprüfen, festgestellte Mängel beseitigen oder Nichtbenutzung sicherstellen. 

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE 
Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort.  

Rettungswagen / Arzt rufen. 

Unternehmer / Betriebsleitung und zuständige Berufsgenossenschaft informieren. 

INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG 
Stufen, Sprossen müssen fest mit den Holmen verbunden sein. Sprossen müssen durch beide 
Holme reichen. 

Leitern sind gegen schädigende Einwirkungen geschützt aufzubewahren. Holzleitern dürfen nicht mit 
deckenden Anstrichen versehen werden. 
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